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Technologischer 
Fortschritt öffnet neue 
Wege zu besserer 
Klangqualität. 


„Der internationale Siegeszug der Compact- 
Cassette hat dazu geführt, daB auch die ent- 
sprechenden Geräte immer besser wurden. 
Wer in diesem harten Konkurrenzkampf be- 
stehen will, der muB nicht nur viel Qualität 
bieten, sondern muß sich auch etwas Beson- 
deres einfallen lassen. Genau das hat die 
japanische Firma AIWA getan.” 

(Zitat aus einem Testbericht der Zeitschrift 
»KlangBild“.) 

Ein neutrales Wort, das AIWA selbst nicht 
besser hätte formulieren können. Das Beson- 
dere — das sind Ausstattungsmerkmale, um 
deren technische Perfektion sich AIWA 
ständig mit Erfolg bemüht. Das ist aber auch 
die Perfektion aller Mechanikteile, verbunden 
mit optimaler Auslegung aller elektronischen 
Funktionsgruppen - selbst der scheinbar 
nebensächlichsten. Und nicht zuletzt ist es 
auch das Design. 

Dieses hohe fachliche Können - an allen 
AIWA-Geräten demonstriert - kommt nicht 
von ungefähr: AIWA war die erste japanische 
Firma, die Cassettenrecorder und Zubehör 
hergestellt hat. Ihre Führungsrolle auf dem 
großen Feld der High Fidelity ist mittlerweile 
anerkannt, nicht zuletzt dank der mehr als 
1.200 Patente. Und darum heißt es: 

AIWA. Man hört auf uns. 


Spitzentechnik — 
gerade im Detail. 


Diese Ausstattungsmerkmale bringen höch- 
sten Bedienungskomfort und hervorragende 
Tonqualität. High Fidelity. Zum Teil sind es 
von AIWA entwickelte Weltpatente, die aus- 
schließlich in AIWA-Geräten zu finden sind. 





AuBerst geringe Gleich- 
laufschwankungen. 


Oder: Warum bei AIWA Tonhöhenschwan- 
kungen kein Thema sind. 


Der bewährte 38-Impuls-FG-Gleichstrom- 
motor von AIWA ist ein hochwertiger und 
doch problemloser Antrieb mit elektro- 
nischer Selbstkontrolle: Ein mit der Motor- 
welle verbundener Generator erzeugt pro 
Umdrehung 38 Impulse, die in eine Ver- 
gleichsspannung umgewandelt werden. 
Diese Spannung wird in einer Detektorein- 
heit mit einer Sollspannung verglichen. Jede 
kleinste Abweichung von der Sollspannung 
löst sofort ein Korrektursignal aus. So bleibt 
die Motordrehzahl stets konstant mit dem Er- 
gebnis äußerst niedriger Tonhöhenschwan- 
kungen von deutlich unter +0,1 Prozent nach 
DIN. 

Bei den Spitzenmodellen wurde dieser An- 
trieb durch einen zusätzlichen Motor er- 
weitert, der den Aufwickelmechanismus 
übernimmt. Dadurch wird der Bandtransport- 
Motor entlastet. 


Linearer Frequenzgang. 


Oder: Wie man Cassetten unterschiedlich- 
sten Bandmaterials für alle zu übertragenden 
Frequenzen optimal anpassen kann. 


Um alle Frequenzen möglichst gleichmäßig 
aufnehmen und wiedergeben zu können, 
muß die Vormagnetisierung so eingestellt 
sein, daß die größtmögliche Anzahl von 
Magnetpartikeln in der Bandschicht „ausge- 
richtet“ wird. Und da eben Cassettenbänder 
nicht so beschaffen sind, daß sie alle die glei- 
che Vormagnetisierung erfordern, gibt es nur 
eine logische Konsequenz: Die Vormagneti- 
sierung am Cassettengerät muß requlierbar 
sein! 

AIWA verwendet zwei Systeme zur Einstel- 
lung der Vormagnetisierung: das „Flat 
Response Tuning System" (FRTS) und das 
„Bias Fine Adjust" fur LH-Cassetten. 

Das ,FRTS": Integriert in das Cassettedeck 
ist ein „Test-Labor“ mit Oszillator, Testkopf 
und Record-Callibration, ablesbar über zwei 
Anzeigeinstrumente. Dies macht die exakte 
Einmessung der Vormagnetisierung für alle 
Cassettensorten überhaupt erst möglich. 
Das zweite System „Bias Fine Adjust” bietet 
eine Einstellmöglichkeit der Vormagnetisie- 
rung für die am Markt gebräuchlichsten LH- 
Cassetten. 
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Oder: Wie man problemlos einen bestimm- 
ten Aufnahmeabschnitt bei schnellem Vor- 
und Rücklauf des Bandes auffindet. 


Dieses System erlaubt in Tastenstellung 
„Wiedergabe“ das zusätzliche Nieder- 
drücken der Taste für schnellen Vor- oder 
Rücklauf. Gleichzeitig kann während des 
Band-Schnelltransportes die Information als 
Zwitscherstimme auf dem Band mitverfolgt 
werden. So kann eine Lücke zwischen zwei 
Aufnahmen erkannt werden. Die Lautstärke 
ist dabei reduziert und hohe Frequenzen 
werden abgesenkt. Durch eine wesentliche 
Verringerung des Bandandruckes während 
dieses Vorganges werden außerdem Kopf 
und Band geschont. 


Dolby*)-NR- 
Rauschunterdrückung. 


Oder: Bandrauschen - mit Dolby auf ein 
Minimum reduziert. 


Dieses System ist das meistverwendete 
Rauschminderungssystem bei Cassetten- 
geräten. Mit seiner Hilfe wird das Signal/ 
Rausch-Verhältnis gegenüber nicht dolby- 
sierten Aufnahmen um bis zu 8 dB verbes- 
sert. Das zusätzliche MPX-Filter siebt den Pi- 
lotton bei FM-Stereoaufnahmen aus. 


*) Dolby ist das eingetragene Warenzeichen 
der Dolby Laboratories Inc. 





Cue/Review-Schaltung. 


Nach Aufnahme nicht 
erst über Stop-Funktion. 


Oder: Wie durch einen einzigen Tastendruck 
schneller Rücklauf mit anschließender sofor- 
tiger Wiedergabe erfolgen kann. 


Bei AIWA-Geräten wird nach beendeter Auf- 
nahme zur Kontrolle des eben aufgenomme- 
nen nur die Rücklauftaste gedrückt. Dadurch 
wird gleichzeitig die Aufnahmetaste ent- 
riegelt, die Starttaste bleibt arretiert. Nach 
Loslassen der Rücklauftaste ist das Gerät 
automatisch in Wiedergabefunktion. 


Eine nützliche 
Besonderheit: 
Restbandanzeige. 


Auf dem linken VU-Meter kann durch Knopf- 
druck festgestellt werden, wieviel Minuten 
Spielzeit sich noch in der Cassette befindet. 
Hilfreich, wenn man wissen will, ob der 
nächste Titel noch voll auf das Band paßt. 
Die unterschiedlichen Cassettenlängen 

(C 60, C 90, C 120) werden dabei auf unter- 
schiedlichen Skalen berücksichtigt. 
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Spitzenwertanzeigen. 
Oder: Was ist schlimmer als Ubersteuerung 
der Aufnahme? 


Bei allen Aufnahmen ist es von Vorteil, den 
Spitzenwert des Pegels, der auf das Band ge- 
langt, genau zu kennen. AIWA hat Spitzen- 
wertanzeigen-Instrumente, die einer Impuls- 
geschwindigkeit von nur 10 Millisekunden 
folgen können. Damit diese kurzen Impulse 
besser abgelesen werden können, wird der 
Zeiger in der Rückführung um 1,5 Sekunden 
verzögert. 

Eine weitere hilfreiche Einrichtung ist die 
Funktion „Peak Hold“: Die roten Nadeln 
schlagen bis zum augenblicklichen Höchst- 
wert aus und bleiben dort stehen. Bei nach- 
folgender, noch höherer Pegelspitze rücken 
die Nadeln ein weiteres Stückchen vor. 





sich der Tonarm wieder abhebt. 
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Synchronisation zum 
AIWA-Plattenspieler. 


Oder: Warum Sie bei AIWA für Schallplatten- 
Uberspielungen nur einen Fingerdruck nötig 
haben. 


Das AIWA-Weltpatent der Synchronisation 
macht das direkte Überspielen von Schall- 
platten auf Cassette möglich, ohne daß man 
für diesen Vorgang das Cassettenlaufwerk 
getrennt in Gang setzen muß. Ein Finger- 
druck löst den Startvorgang für Schallplatte 
und Cassettedeck gemeinsam aus. Bei Ge- 
räten mit Vollsynchronisation stoppt das 
Cassettenteil ebenfalls automatisch, wenn 
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Olhydraulisch- 
gedämpfter Tastensatz 
und Cassettenausschub. 


Oder: Wie es kommt, daß die Cassette wie 
mit Samthandschuhen behandelt wird. 


Die Bewegung der Bedienungstasten ist 
hydraulisch gedämpft bzw. bei Geräten mit 
elektronischer Laufwerksteuerung erfolgt die 
Befehlseingabe über federleicht schaltbare 
Kurzhubtasten - auch das ist Bedienungs- 
komfort! Das Cassettenfach öffnet sich sanft 
und leise, dank eines speziellen, silikonöl- 
gedämpften Mechanismus. Das bedeutet 
ruhiges Arbeiten mit der Cassette - wie es 
sich für ein hochwertiges Cassettedeck 
gehört. 


Memory — das 
Schnellspulgedächtnis. 


Mit dem AIWA-Memory-Rewind-System 
kann das Band bis zu einer bestimmten, 
zuvor durch den Zählerstand „000“ gekenn- 
zeichneten Stelle zurückgespult werden. An 
dieser Stelle stoppt das Band automatisch. 


Mit dem AIWA-Memory-Rewind-System 
kann das Band bis zu einer bestimmten, zu- 
vor durch den Zählerstand „000“ gekenn- 
zeichneten Stelle zurückgespult werden. An 
dieser Stelle stoppt das Band automatisch 
bzw. bei Geräten mit „Replay“-Einrichtung 
wird in dieser Schalterstellung nach Rücklauf 
und Stop automatisch die Wiedergabe-Funk- 
tion ausgelöst. 


Repeat-Einrichtung. 


Bei Cassettenrecordern, die über die 
Repeat“-Funktion verfügen, kann durch 
Schalterwahl bestimmt werden, ob bei Er- 
reichen des Bandendes automatisch zurück- 
gespult werden soll. 

Im Zusammenwirken mit der „Replay"- 
Funktion bedeutet dies eine fortwährende 
Wiederholmöglichkeit. 


Rec-mute-Schaltung. 


Oder: Wie Sie Ihrer Aufnahme eine professio- 
nellere Note geben können. 


Damit das Ende einer Aufnahme nicht direkt 
an den nächsten Aufnahmeteil anschließt, 
kann mit Hilfe der Rec-mute-Einrichtung eine 
Pause gesetzt werden, deren Länge Sie 
selbst bestimmen können (siehe Skizze). 

Bei gedrückter Rec-mute-Taste wird wäh- 
rend der Aufnahme eine Stummstelle auf das 
Band gebracht. Eine optische Anzeige erfolgt 
durch ein im Sekunden-Rhythmus aufleuch- 
tendes LED. 





Drehzahl- 
Feinregulierung. 
Oder: Wie die präzise Drehzahl des Platten- 


spielers auch optisch überwacht und ver- 
ändert werden kann. 


selbstverständlich verfügen AlWA-Platten- 
spieler über Stroboskop-Anzeigen, die für die 
Geschwindigkeiten 33 und 45 U/min. = so- 
wohl für 50 als auch für 60 Hz - genaue Ein- 
stellungen zulassen. Über getrennte Feinein- 
steller kann die Sollgeschwindigkeit bis zu 
+6% verändert werden. 


Vorzüge des 
Reineisenbandes. 


1979 wurde die neue Bandsorte Reineisen, 
bzw. genauer gesagt Metallpigment-Band, 
vorgestellt. Was vielleicht nicht bekannt ist: 
Bespielte Bänder dieser Art können auf allen 
Cassettenrecordern, die über eine Wieder- 
gabe-Entzerrung von 70 usec. verfügen, 
abgespielt werden. 
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Um Eigenaufnahmen auf diesem Band vor- 
nehmen zu können, ist jedoch auf der Ge- 
räteseite der Einsatz spezieller Tonköpfe zu- 
sammen mit entsprechenden Schaltkreisen 
notwendig. Dies ist erforderlich, um eine 
höhere Löschleistung und stärkere Vormag- 
netisierung auf das Band zu bringen. 

Als Vorteil gegenüber den übrigen bekannten 
Bandsorten ergibt sich daraus eine ca. 10 dB 
günstigere Höhendynamik, geringeres Band- 
rauschen und in bezug auf Eigenlöschung 
verbesserte Eigenschaften 








Heineisen-Band 
ME. Eisenoxrd-Band 


Reineisenbänder haben eine etwa doppelt 
so hohe Remanenz und benötigen doppelt 
so viel Koerzitivkraft als herkömmliche Cas- 
setten. 
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Frequenz (Hz) 


= — — Eisenoxyd-Band 


Das Reineisenband erreicht selbst bei 0 dB Aussteuer-Pegel noch einen Frequenzgang von 
25 Hz-12 500 Hz bei + 2 dB/-3 dB. 

Im Gegensatz dazu ein Eisenoxyd-Band, das nur eine optimale Wiedergabe bei -20 dB 
erreichen kann, ein Bereich also, wo die Zeiger der Aussteuerungsinstrumente der meisten 
Geräte sich nur gering bewegen. 


AIWA im Spiegel der Nicht zuletzt darum testen immer wieder er- 


fahrene, neutrale Fachleute die Geräte unter- 
Fach presse. schiedlicher Hersteller und veröffentlichen 
das Ergebnis ihrer Untersuchungen in den 
Fachmedien. 
So werden auch AIWA-HiFi-Geräte in Abstän- 
den diesen kritischen Tests unterworfen. 


Das Angebot auf dem HiFi-Markt ist in seiner 
Vielfalt für den Verbraucher schwer über- 
schaubar. Und nicht alles, was als „High 
Fidelity“ tönt, klingt auch so. 
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Sonderdruck aus Hett 11/79 


Die Originalberichte können Sie als Sonder- 
druck beim Fachhandel oder direkt von AIWA 
kostenlos erhalten. AufschluBreiche Orientie- 
rungshilfen vor dem Kaufentscheid. 
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AD-6900 MK II 
HiFi-Komfort par 
excellence. 


Ein Casettedeck, vollgepackt mit techni- 
schen Raffinessen. Mit Werten, die bisher 
kaum erreichbar waren. Mit einem Bedie- 
nungskomfort, der zur Spitzenklasse zählt. 


Mit 
eingebautem Testlabor. 


Diese aufwendige Schaltung erlaubt die 
hochpräzise Einmessung der Vormagnetisie- 
rung für die Casettensorten LH, FeCr und 
CrOz2, zusammen mit der Kalibriermöglichkeit 
für Dolby. 


Doppelnadelanzeige. 


Zwei präzise MeBwerke, die die gleichzeitige 
Anzeige der VU- und Spitzenwerte in einem 
Sichtfenster angeben. Zusätzliche Funktion 
„Peak-Hold” (5.5. 3). 


AIWA CVC-Doppelkopf 
mit V-Schnitt. 


Aus hochverdichtetem, abriebfestem Ferrite 
fur höchste Lebensdauer. Getrennter Auf- 
nahme- und Wiedergabekopf in einem Ge- 
häuse. Für Test- und Hinterbandkontrolle. 
Diese Kombination wurde speziell für weitge- 
hende Befreiung von Kopfspiegelresonanzen 
entwickelt. 
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Der Doppelantrieb. 


Zwei Motore teilen sich die Arbeit. Der auf- 
wendigere von beiden sorgt für den hoch- 
präzisen Bandtransport und überwacht über 
einen Tachogenerator die exakte Einhaltung 
der Geschwindigkeit. Der zweite Motor be- 
sorgt das Aufwickeln des Bandes und ent- 
lastet damit den Hauptmotor. 


Elektronische Laufwerk- 
Steuerung mit 
Logik-Uberwachung. 


Ein leichter Druck auf die Tipptasten — und 
die von einer Logikschaltung überwachten 
und gesteuerten und über leise arbeitende 
Hubkolbenmagnete betätigten Funktionen 
laufen sicher und präzise ab. Erstmalig in der 
Welt ist diese Art der Funktionssteuerung mit 
dem Cue/Review-System gekoppelt. 





Doppel-Dolby-System 
für Aufnahme- und 
Wiedergabeverstärker. 


Durch eine bewußte Überbetonung der 
hohen Frequenzen während der Aufnahme 
und eine um den gleichen Faktor reduzierte 
Höhenverstärkung bei der Wiedergabe wer- 
den Bandrauschen und Eigenrauschen stark 
gemindert. Meßtechnisch drückt sich dies in 
einem bis zu 8 dB günstigeren Fremdspan- 
nungsabstand aus. Aufgrund der Hinterband- 
kontrollmöglichkeit des Gerätes wurde es 
notwendig, Dolby-Kreise für Aufnahme und 
Wiedergabe getrennt zu installieren. Mit zu- 
schaltbarem MPX-Filter. 


Weitere Ausstattungs- 
merkmale: 


Infrarot-Fernbedienung fur alle Laufwerks- 
funktionen, auch Cueing und Reviewing. Voll- 
synchronisation mit AIWA-Plattenspieler 
(s.S.4). Rec-mute = eine Aufnahme-Stumm- 
schaltung mit zusätzlicher Pausen-Zeit- 
anzeige. Memory-System mit Wahlschaltern 
für „Stop“ und „Stop mit anschließender 
Wiedergabe" erlaubt im Zusammenwirken 
mit der Funktion , Repeat" eine Dauerwieder- 
holung des Bandes. Möglichkeiten des Be- 
triebes mit Zeitschaltuhr. AnschluBbuchsen 
für Mikrofon, Kopfhörer und die auf den 
Seiten 2 - 5 beschriebenen Features. 
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AD-6700 
Metall-Recorder mit 
Infrarot-Fernbedienung 
und hohem Ausstat- 
tungskomfort. 

Flach und elegant, in seiner äußeren Form 
dem AD-6900 MK Il in nichts nachstehend — 
so präsentiert sich dieser HiFi-Cassetten- 
recorder. Auch er ist mit der bedienungs- 


freundlichen Infrarot-Fernbedienung ausge- 
rüstet, die alle Laufwerkfunktionen steuert. 










Der AD-6700 ist voll geeignet für alle Band- 
sorten und damit auch für Reineisenbänder. 


Hier eine „Kurzfassung“ seiner beachtens- 
werten technischen Details: 


2 Motore für Tonwellenantrieb und Wickel- 
mechanismus getrennt. Relais-Steuerung 
mit „Logic Control" auch für Cue/Review. 
Dolby-Rauschunterdrückungssystem mit zu- 
schaltbarem MPX-Filter. 3-stufiger manueller 
Bandsorten-Wahlschalter für LH, FeCr und 
Metall - CrO>-Umschaltung automatisch. 
Feinjustage der Vormagnetisierung für LH, 
FeCr und CrOz über getrennte Regler. 
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Neuartiger Hochleistungs-Sendust-Guard- 
Kopf für Reineisenbänder. Doppelspalt- 
Löschkopf für hohe Löschleistung. Spitzen- 
wert-Indikator über 9-Segment LED-Kette, 
Peak-Hold-Funktion. Präzise Restband- 
anzeige für noch verbleibende Spielzeit der 
Cassette (s. S. 4). 

Memory-Einrichtung mit Replay-Funktion, 
zusätzliche Repeat-Schaltung. 
Vollsynchronisation mit AIWA-Plattenspieler. 
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AD-M700 
Slimline-Cassetten- 
recorder mit wichtigen 
Features. 


Die richtigen Ausstattungs-Details am 
richtigen Platz: 


L] | 
Dreikopf-Auslegung 
und variable Vormag- 

L = 
nefisierung. 
Aufgrund des getrennten Aufbaus von Auf- 
nahme- und Wiedergabe-Kopf bietet der 
AD-M700 die Möglichkeit der Hinterband- 
kontrolle. Zusammen mit der variablen Vor- 
magnetisierung für alle 4 Bandsorten - LH, 
FeCr, CrO: und Metall - ist durch einfaches, 
wechselweises Umschalten zwischen Vor- 
band und Hinterband eine genaue Beur- 
teilung der Aufzeichnung mit dem Original 
möglich. Angestrebt wird selbstverständlich 
die völlige Übereinstimmung der Vor- und 
Hinterband-Klangbilder, die durch einfaches 
Drehen des ,Bias“-Einstellknopfes erreicht 
wird. 


Doppel-Dolby. 


Um auch Aufnahmen mit Dolby direkt kon- 
trollieren zu können, verfügt der AD-M700 
über getrennte Dolby-Kreise im Aufnahme- 
und Wiedergabe-Verstärker — mit zuschalt- 
barem MPX-Filter. 


Motore teilen sich die 
Arbeit. 

AIWA-Ingenieure entwickelten einen Motor- 
block, bei dem der frequenzgeregelte Haupt- 
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motor für die exakte Einhaltung der Band- 
geschwindigkeit verantwortlich ist, während 
der zweite Motor den Bandwickel besorgt. 


Die Geschwindigkeit wird durch einen DC- 
servomotor mit Frequenzgenerator geregelt, 
der jede kleinste Abweichung vollauto- 
matisch kompensiert. Er sichert Gleichlauf- 
werte, die unter 0,04% WRMS liegen. 


Antriebs- 
Pulley 







__Antriebs-Motar 








Te Aufwickel- 
IM Bandtelker 
m= 





Abwickel- -7 Haupt 
Bandteller H 
antnebapese 
| | Schwungmasse 


~= Tarıwrelbe 


Logikschaltung. 


Eine besondere integrierte Schaltung (IC) 
sorgt dafür, daß Befehle, eingegeben über 
das Tastenfeld, in der richtigen Reihenfolge 
ausgeführt werden. Das bedeutet keine Fehl- 
bedienung für den Bandtransport. 


Extra leichtgängige 
Kurzhubtasten. 


Das Bedienfeld des AD-M700 ist mit soge- 
nannten „Feathertouch“-Tasten ausgestat- 
tet. Lediglich der Hauch eines Weges von 
0,3 mm genügt - also eine federleichte Be- 
rührung =, und schon ist der soeben ein- 
gegebene Befehl bereits ausgeführt. Für die 
optische Kontrolle der Funktionen „Pause“, 
„Aufnahme“ und „Wiedergabe“ verfügt der 
AD-M700 über große, klar ersichtliche LEDs. 





Fortdauernde Wieder- 
holungsschaltung. 


Für wiederholte Wiedergabe einer Casset- 
tenseite hat der AD-M700 „Auto Replay“: Der 
Vorwahlschalter wird einfach auf „Repeat“ 
eingestellt, am Ende des Bandes wird dieses 
vollautomatisch zurückgespult und, sollte 
der Memory-Schalter in Position „Replay“ 
stehen, erneut abgespielt - solange man will. 
Zusätzlich kann eine Zeitschaltuhr ange- 
schlossen werden. Somit kann wahlweise 
eine Aufnahme automatisch vorgenommen 
werden oder die Wiedergabe von einer 
Cassette erfolgen. 


Spitzenwertanzeigen 
signalisieren präzise 

AI . 
Eingangssignale. 
AIWA hat diesen Recorder mit 5 LEDs für die 
Spitzenwerte ausgestattet. Sie reagieren 
bereits auf Pegeländerungen von nur 5 Milli- 
sekunden (0,005 sec.). Die Spitzenwerte 
werden in Grün bei —6 dB, Gelb bei 0 dB und 
+4 dB sowie Rot bei+7 dB und +10 dB ange- 


zeigt. Absolute Sicherheit für optimale Aus- 
steuerung jeder Bandart. 


Weitere Merkmale sind: 


3-stufiger manueller Bandsorten-Wahlschal- 
ter für LH, FeCr und Metall (automatische 
Umschaltung bei CrO2). Vollsynchronisation 
in Verbindung mit einem AIWA-Plattenspieler 
(s.S. 5). Rec-mute, regelbarer Kopfhörer-Aus- 
gang und die auf den Seiten 2-5 beschriebe- 
nen Features. 
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AD-M600 
Slimline-Cassetten- 
recorder für Metall- 
Bänder. 


Als Abrundung der AIWA-Cassettenrecorder- 
Palette in flacher Bauweise ist dieser Rein- 
eisen-Recorder eine günstige Alternative zu 
seinem „großen Bruder“ AD-M700. 


OUTPUT LEVEL To 
M PHONES 0 
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Die Ausstattung, wie 2-Motore-Antrieb, 
Logik-Steuerung über Kurzhubtasten, 
„Nepeat/Replay“-Schaltung, 3-stufiger Band- 
sorten-Wahlschalter, 5-stufige LED-Spitzen- 
wertanzeige (dreifarbig) und die Vollsynchro- 
nisation in Verbindung mit einem AIWA-Plat- 
tenspieler sind vom AD-M700 übernommen. 


Für die gebräuchlichste Bandsorte LH/LN 
gibt es eine „LH Bias-Fine-Adjust“: Dank 
dieses AIWA-Features können bereits vor- 
handene LH-Cassetten unterschiedlicher 
Qualitäten und Eigenschaften neu bespielt 
und optimal ausgenutzt werden. 


Als besonderes Ausstattungsmerkmal des 
AD-M600 gilt die zuschaltbare Restband- 
anzeige (5.5. 4). 


Weitere Ausstattungs- 
details: 

Dolby-Schaltung mit zuschaltbarem MPX- 
Filter. Frontseitig Kopfhörerausgang mit 


Lautstärke-Regelmöglichkeit und Mikrofon- 
eingänge und vieles andere mehr. 
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AD-L40 
Metall-Recorder mit 


Rec-mute, eine zusätz- 
liche Möglichkeit. 


L 
spezieller Aus- Um Aufnahmen in professionellerer Technik 
teu sa s machen zu können, hat der AIWA AD-L40 
5 erung nzeige. eine einfach zu bedienende Rec-mute-Schal- 
Ein Cassettenrecorder für alle Bandsorten, tung (5.5. 5) 
auch für Reineisen-Cassetten. Mit Gleich- 
laufeigenschaften, die sich hören und sehen LJ - 
lassen können. Zuverlässiger 
DC-Servomotor. 


Sprechen wir von einigen der vielen techni- 


schen Merkmale dieses außergewöhnlichen Ein präzises Laufwerk ist notwendig für die 


Gerätes: gleichbleibende Antriebsgeschwindigkeit. 
e Ein guter Motor ist Voraussetzung für die er- 
Mehrfarbige forderliche konstante Bandgeschwindigkeit, 
A unabhängig von wechselnden Zimmer- 
VU/Spitzenwert- temperaturen, Stromschwankungen oder 


LED-Anzeige. 


Alterserscheinungen. 


Der AIWA-DC-Servomotor erfüllt diese For- 
derung und garantiert damit, daß Gleichlauf- 
genauigkeiten von 0,04% WRMS erreicht 
werden. 


Die 20-stufige LED-Anzeige des AD-L40 kann 
entweder als VU- oder als Spitzenwert- 
Anzeige umgeschaltet werden - von -20 dB 
bis +10 dB. Zusätzlich erlaubt die parallele 
Anordnung eine bessere Überwachung der 
Aussteuerung des linken und rechten Kanals. 


ee ET 


BVU mPEAK 


PEAK and VU optical level-display 


OEE serge) 





Die dreifarbigen (grün-gelb-rot) pegelabhän- 
gigen Sektoren gestatten eine zusätzliche 
schnellere Erkennung der Normalaussteue- 
rung bzw. Übersteuerung. 


Luxuriöse ölgedämpfte 
Bedienung. 


Neben dem sanften Cassettenausschub ver- 
fügt der AD- A0 über eine spezielle silikonöl- 
gedämpfte Mechanik. So wird eine erschut- 
terungsfreie Übertragung der Schaltbefehle 
auf das Laufwerk erzielt. 


Feineinstellung der 
Vormagnetisierung. 


Für eine optimale Aufnahme ist der AD-L40 
mit einem Feineinsteller für die Vormagneti- 
sierung von LH-Cassetten ausgestattet. Er 
ermöglicht für jede Normalcassette die opti- 
male Bias-Anpassung. Eine große Hilfe 
gegenüber Cassettenrecordern mit festem 
Arbeitspunkt, die nur wenige Bandmarken 
optimal bespielen können. 
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Hochleistungs-Sendust- 
Guard-Kopf. 


Weil für Aufnahmen auf Reineisen-(Metall-) 
Cassetten höhere Vormagnetisierungs- 
ströme benötigt werden, muß ein spezieller 
Aufnahme/Wiedergabekopf verwendet 
werden. Bei AIWA ist er auf der Grundlage 
hochrobusten Sendust-Materials aufgebaut, 
mit dem Ergebnis extremer Langlebigkeit. 





Andere wichtige Aus- 
stattungsdetails. 


Separate Regler für Aufnahme, links/rechts 
getrennt. Größere „Stop"- und „Play“-Tasten 
für einfachere Bedienung. Cue/Review- 
Schaltung mit Mithörkontrolle. Timer-/Stand 
by-Mechanismus. Vollelektronische Band- 
endabschaltung. Dolby-Rauschunterdrük- 
kung mit zuschaltbarem MPX-Filter. 
Abnehmbarer Cassettenfachdeckel für ein- 
facheres Reinigen. 

Synchronisation für Cassettenaufnahmen 
zwischen AlWA-Plattenspieler und Cassette. 
Hierbei wird die Pausentaste durch einen 
Steuerimpuls beim Aufsetzen des Ton- 
abnehmers auf die Schallplatte elektrisch 
entriegelt. 
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AD-6350 
Stereo-Cassettedeck 
mit Dolby-System. 

Mit diesem Modell beweist AIWA, daB auch 
preisgünstigere Geräte mit einem Maximum 
präziser Technik und den bei AIWA gewohn- 
ten Ausstattungsdetails ausgerüstet werden 
können. 

Ein präziser Gleichlauf - durch den DC-Ser- 
vomotor erreicht - und ein größtmöglicher 
Frequenzgang von 30 Hz bis 16 kHz (FeCr- 


Cassette nach DIN) sind die entscheidenden 
Merkmale dieses Cassettedecks. 


Vormagnetisierungs- 
Einstellung für alle LH- 
Normalcassetten. 


Sie hat einen Variationsbereich van +20% 
und garantiert damit genaueste Einstellmög- 
lichkeit für die am Markt gebräuchlichste 
Cassettenart, LH-Cassetten. 


Neben den getrennten dreistufigen Wahl- 
schaltern für die verschiedenen Bandsorten 
und deren unterschiedliche Entzerrung und 
Vormagnetisierung besitzt der AD-6350 eine 
Feineinstellung der Vormagnetisierung für 
LH-Cassetten: „LH Bias Fine“. Damit können 
die nicht übereinstimmenden Eigenschaften 
der verschiedenen LH-Bänder ausgeglichen 
werden - ein unschätzbarer Vorteil beim 
Neubespielen alter LH-Normalcassetten. 
Weil man so mehr aus ihnen machen kann. 


Tape Selector. 


Auch bei diesem Gerät können mit dem drei- 
stufigen Tape Selector „Bias“ (Vormagneti- 
sierung) und , EG“ (Entzerrung) optimale 
Werte für die jeweilige Bandqualität einge- 
stellt werden, 





Typische 
AIWA-Features: 


Cue/Review-Schaltung. Dolby-Rauschunter- 
drückung mit MPX-Filter. Spitzenwert- 
anzeigen für +3 dB bzw. +7 dB durch LEDs. 
Getrennte Aussteuerungsregler für linken 
und rechten Kanal. Rec-mute-Schaltung. 
Synchronisation mit AIWA-Plattenspieler. 
Ölgedämpfter Cassettenausschub. Rück- 
seitig DIN- und Cinchbuchsen. 
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AD-M200 
Das Cassettedeck mit 
variabler Bias für LH- 
Cassetten. 


Das Cassettedeck AD-M200 bietet hohe 
HiFi-Qualität zum günstigen Preis. 


Zweistufige LED- 
Spitzenwertanzeigen. 


Meistens verfügen Cassettenrecorder in 
dieser Klasse nur über eine - teilweise gar 
keine - Spitzenwertanzeige. Der AD-M200 
hat zwei: Eine für niedrige Aussteuerungen 
von CrOz-Bändern bei +3 dB, eine für FeCr- 
und LH-Cassetten bis zu einem wesentlich 
höheren Wert von + 7 dB. 

Für jede Cassettensorte ist damit ein optima- 
ler Aussteuerungswert mit geringsten Verzer- 
rungen garantiert. 


Linearer 
Frequenzgang. 


Während der Magnetbandaufzeichnung ist 
die Vormagnetisierung des Bandmaterials 
einer der kritischen Faktoren, um eine best- 
mögliche Wiedergabe sicherzustellen. 


Der Feineinstellungs-Regler für die Vormag- 
netisierung des AD-M200 gestattet die An- 
passung der Bias für alle LH-Normalcasset- 
ten und somit den optimalen flachverlaufen- 
den Frequenzgang bei der Aufnahme. Denn 
nur was korrekt aufgenommen wurde, kann 
auch naturgetreu wiedergegeben werden! 
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Zusammenhang zwischen Vormagnetisierung und Frequenzverlauf 
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Präziser 
Bandtransport. 


Der von AIWA entwickelte DC-Servomotor 
garantiert selbst bei Netzschwankungen 
oder Veränderung der Zimmertemperaturen 
hohe Gleichlaufpräzision. 

Der Antrieb erfolgt vam Motor über einen 
Riemen auf eine Schwungmasse, die auf- 
grund ihrer geringen Toleranzen maßgeb- 
lichen Anteil an dem präzisen Bandtransport 
hat. 


LH BIAS FINE 


KC 


TAPE SELECTOR 


EQ 


BIAS 





Andere Ausstattungs- 
details, über die teil- 
weise die Seiten 2-5 
Auskunft geben: 


Dolby-Rauschunterdrückung. Ölgedämpfter 
Cassettenausschub. Cue- und Review-Schal- 
tung. Unabhängige, getrennte dreistufige 
Schalter für Vormagnetisierung und Entzer- 
rung. Line/Mikrofon-Eingänge, umschaltbar. 
LED-Kontrollanzeige bei Aufnahme. Vollauto- 
matische Bandendabschaltung. Ultraharter 
Permalloy-Kopf. Timer-/Stand by-Mechanis- 
mus. Synchronisation zwischen AIWA-Plat- 
tenspieler und Cassettenrecorder. 
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AD-MI00 
HiFi-Stereo- 
Cassettedeck 


Dieses leistungsfähige Cassettedeck unter- 
scheidet sich in technischen Details nur un- 
wesentlich von dem AD-M200. Durch Verein- 
fachung einiger Funktionen ist es etwas 
preiswerter, ohne jedoch auf anspruchsvolle 
HiFi-Qualität zu verzichten. 

Hier einige Ausstattungen, die bei einem 
Cassettedeck seiner Klasse durchaus nicht 
selbstverständlich sind: 


Automatische LH/CrO2- 
Umschaltung. 


Für Musikaufnahmen oder andere hochwer- 
tige Aufzeichnungen, die HiFi-Qualität bean- 
spruchen, sollten gute Markenbänder be- 
nutzt werden. Der AD-M100 verfügt daher 
über eine Einrichtung, die automatisch Vor- 
magnetisierung und Entzerrung umschaltet. 





So können Frequenzen bis 15 kHz aufge- 
zeichnet werden. Und dies mit geringerem 
Klirrgrad. 


Spitzenwertanzeige 
für +5 dB. 


Da die VU-Meter schnelle Pegeländerungen 
nicht anzeigen können, hat der AD-M100 eine 
rote LED-Spitzenwertanzeige, die beim Über- 
schreiten von +5 dB aufleuchtet. 
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AUTOMATIC SELECTOR MECHANISM d 


Weitere Ausstattungs- 
details sind: 


Dolby-Rauschunterdrückung. Aussteue- 
rungsanzeige über zwei großflächige 
VU-Instrumente. Ölgedämpfter Cassetten- 
ausschub. Vollautomatischer Schnellstop für 
alle Laufwerkfunktionen. Cue/Review-Mit- 
höreinrichtung bei schnellem Vor- und 
Rücklauf. Synchronisation mit AIWA-Platten- 
spieler. 





Technische Daten HiFi-Cassettenrecorder. 


AD-6900 MK II | AD-6700 É AD-M 700 AD-M 600 
110/220 V~ 110/220 V~ 110/220 V~ 110/220 V~ 





NetzanschluB 











Leistungsuafnahme | 45 W AW 24 W 
Frequenzgang nach DIN 4 500 

LH-Band | 25-16000 Hz 25-16000 Hz _ ___30-14000 Hz 30-14000 Hz 
CrO2-Band | 25-18000 Hz ____25-18000 Hz 30-16000 Hz 30-18000 Hz 











FeCr-Band | 25-19000Hz _ 25-19000 Hz 30-16000 Hz _ __30-16000 Hz 
Metall-Band | 25-19000 Hz 25-19000 Hz 30-17000 Hz _____30-17000 Hz 
Geräuschspannungsabstand 

(FeCr-Band, Dolby EIN, 





DIN 45 500) ` >65dB 3 >65dB >65dB 















Tonkopf = Ferrit-Guard-Kopf = 0 SENDUST-GUARD-Kopf Sendust-Guard-Kopf ` SENDUST-GUARD-Kopf 
AR mit V-Schnitt | mit V-Schnitt 
Motor 1(Bandtransport FG-DC-SERVO-Motor FG-DC-SERVO-Motor __DC-SERVO-Motor DC-SERVO-Motor 










DC-SERVO-MOTOR DC-SERVO-MOTOR DC-MOTOR DC-MOTOR 

















120x450x270 mm 120x450x270 mm 
t 9.5k 9.5k Tke 7k | 
| AD-L 40 AD-6350 — AD-M 200 | AD-M 100 
Netzanschluß 110/220 V ~ 110/220 V~ 110/220 V ~ 110/220 V~ 
Leistungsaufnahme 16W 10W — 10W 10W 
Frequenzgang nach DIN 45 500 
LH-Band 30-14000 Hz 30-12500 Hz __30-12500 Hz 40-12500 Hz 
CrO»-Band ` | __30-16000 Hz : 30-15000H2 30-15000 Hz_ 40-15000 Hz _ 
FeCr-Band | 30-16000 Hz __30-16000 Hz 30-15000 Hz - 
Metall-Band 30-17000 Hz - | - i ACHSE - 
Geräuschspannungabstand 


(FeCr-Band, Dolby EIN, 


65dB | 62dB _ 62dB 62dB 





Gleichlauf (DIN 45507) <0,1% <018% ` <0.18% | <0.2% 
id | 4,8 cm/sec + 1% 4,8 cm/sec + 1% 2 4B8cm/sect1,5% 4,8 cm/sec + 1.5% 













max. 50 mV (>50 KO) 












DC-SERVO-MOTOR_DC-SERVO-MOTOR DC-SERVO-MOTOR 
150x420x260mm 150x420x330 mm 150x420x292 mm 
6,71 EES TT 


DC-SERVO-MOTOR 
150x420x292 mm 
4,5k 
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Ferrite-Guard-Kopf. 


Hierbei handelt es sich um einen Aufnahme!- 
Wiedergabekopf mit besten elektrischen 
Eigenschaften bei höchster Materialfestig- 
keit und besonderer Überflächenvergütung. 
Ein Kopf also mit hoher Lebenserwartung 
auch bei starker Beanspruchung. 

Das HiFi-Cassettenteil entspricht dem hoch- 
wertigen Baustein AIWA AD-6350. Der 
Frequenzgang erreicht bei FeCr- und CrOz- 
Cassetten 40 Hz bis 15 kHz. Dabei liegen die 
Gleichlaufschwankungen geringer als 0,18% 
nach DIN. Dieses Laufwerk läßt das 

Mithören bei schnellem Vor- und Rück- 

lauf zu, ohne über die Stop-Funktion gehen 

zu müssen. 

Leichtgängige, ölhydraulisch gelagerte 
Bedientasten gewähren einen maximalen ` 
Bedienungskomfort des Cassettenteils. ‚7 
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Tape-Selector. 


Ein Wahlschalter, mit dem eine korrekte An- 
passung auf die unterschiedlichen Entzer- 

rungswerte für die Bandsorten LH und FeCr 
erreicht wird. 
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Des weiteren: Aufnahme-Aussteuerung auto- 
matisch (ALC) oder manuell. Synchronisa- 
tion mit einem AIWA-Plattenspieler. 
Aufnahme/Wiedergabe-Buchse in DIN — 

für externes Stereo-Mikrofon, externes Ton- 
bandgerät oder Cassettenrecorder und 
AUX - und Anschlüsse für ein Paar Laut- 
sprecherboxen. Frontseitig Kopfhörer- 
buchse in Klinkenausführung. 
Spannungsversorgung 110/220 Volt um- 
schaltbar sowie Anschluß für einen Auto- 
adapter. 


Mit 4 Wellenbereichen — UKW, KW, MW, LW — 
und AFC (automatische Senderscharf- 
abstimmung) im Stereo-Empfangsteil, seinen 
10 Watt Ausgangsleistung mit aufgeteilten 
Signalwegen für den Tief- und Mittelton- 
bereich (12 cm Breitbandlautsprecher) sowie 
Höhen (4 cm Hochtonkalotte) lehnt sich 
dieses HiFi-Portable im wesentlichen an den 
TPR-950 an. In der Grundkonzeption ent- 
spricht das Casettenlaufwerk auch seinem 
„großen Bruder“. 


Music-Sensor. 


Das sinnvollste Ausstattungsdetail des 
TPR-945 ist das Erkennungssystem für 
Musiktitel verbunden mit der Programmier- 
möglichkeit. Eine Schaltung des Music- 
Sensors spürt die unbespielten Band- 
zwischenräume von ca. 3Sekunden auf und 
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ermöglicht so das Überspringen von Pro- 
grammtiteln in Vor- und Rückwärtsrichtung. 
Hierzu ist lediglich die Taste Music-Sensor 
einzurasten und über eine andere - MS - läßt 
sich der gewünschte Titel eingeben. In einem 
Anzeigefenster signalisieren rote LEDs die 
eingespeicherte Titelzahl. 


Das von AIWA entwickelte Music-Sensor- 
system arbeitet im schnellen Vor- bzw. Rück- 
lauf und entriegelt bei Erreichen der vorge- 
wählten Programmstelle die Schnellauftaste 
selbsttätig. Danach wird der gewünschte 
Musiktitel automatisch wiedergegeben. 

Als weitere Anwendung dieses Systems 
ergibt sich eine automatische Wiederhol- 
möglichkeit, z.B. auch nach einer soeben er- 
folgten Aufnahme. 

selbstverständlich hat dieses System auch 
die Fähigkeit bei Eigenaufnahmen - ganz 
gleich ob vom Radioteil oder von externen 
Programmquellen - die notwendige Pause 
von 4 bis 5 Sekunden durch Drücken der 
Rec-mute-Taste zu setzen. 
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Weitere Ausstattungs- 
details: 
Cue/Review-System mit Mithörkontrolle im 
schnellen Vor- bzw. Rücklauf. Sanfter Cas- 
settenausschub. Eingebaute hochwertige 
Electret-Kondensator-Mikrofone. 2 groß- 
flächige Aussteuerungsinstrumente mit den 
zusätzlichen Funktionen für Signal-Feld- 
starkeanzeige und als Batterierestanzeige. 
Bandsortenwahlschalter für LH und CrOa. 
3-stufig umschaltbare Lösch- bzw. Vormag- 
netisierungsfrequenz zur Vermeidung von In- 
terferenz-Störungen bei Rundfunk-Aufnah- 
men. Timer-/Stand by-Mechanismus in Ver- 
bindung mit Schlafzeitschalter. Doppel-Te- 
leskopantenne sowie zusätzlicher Anschluß 
für eine Hausantenne. Flachbahnschiebereg- 
ler für Lautstärke - links/rechts getrennt — 
und unabhängige Baß- und Höhenregler mit 
einrastbarer Linearstellung. 
Anschlüsse für externes Stereo-Mikrofon, 
externes Tonbandgerät oder Cassetten- 
recorder sowie AUX. Aufnahme/Wieder- 
gabe-Buchse in DIN, Kopfhöreranschluß in 
Klinkenausführung und Buchsen für ein Paar 
Lautsprecherboxen. 
Spannungsversorgung 110/220 Volt um- 
schaltbar. Anschluß für einen Autoadapter. 





Die hervorstechenden Merkmale dieses 
Stereo-Radiorecorders sind seine hohe Aus- 
gangsleistung mit einem exzellenten Klang- 
bild, ein Rundfunkteil mit hervorragenden 
Empfangseigenschaften und vor allem ein 
Cassettenteil, das selbst kritische HiFi- 
Ansprüche erfüllt. 


Aufwendiges 
Cassettenteil. 


Wie bei einem hochwertigen Frontlader-Cas- 
settedeck wird bei dem TPR-926 die Cas- 
sette mit ihren Aussparungen nach unten 
eingelegt. 50 kann auch der Bandtransport 
beobachtet werden. Dies erfordert auf der 
Konstruktionsseite einen Mehraufwand, wie 
er bei Geräten dieser Preisklasse normaler- 
weise nicht vorgefunden wird. Funktionen 
wie Gue/Review als Mithörkontrolle im 
schnellen Vor- bzw. Rücklauf bei gedrückter 
Play-Taste, sowie vollautomatische Band- 
endabschaltung geben der Cassette weitere 
Sicherheit. Ein besonderes Ausstattungsde- 
tail ist die Funktion „Auto Replay“, für eine 
automatische Rückspulung am Bandende 
mit anschließender erneuter Wiedergabe. 


Und noch ein ganz wesentlicher Punkt: 
Gleichlaufschwankungen von weniger als 
0,08% WRMS garantieren beim TPR-926 
einen stabilen Bandtransport - vergleichbar 
mit dem von Einzelkomponenten. 


2-farbige 12 LED-Aus- 
steuerungsanzeige. 


Um eine sofort überschaubare Aussteue- 
rungs- und Ausgangssignalanzeige zu errei- 
chen, hat sich AIWA beim TPR-926 für eine 
Kette von 12 LEDs entschieden. Bei Pegel- 
überschreitungen von mehr als 0 dB ändert 
die Kette ihre Farbe von Grün auf Rot. 


Des weiteren: 3-stufig umschaltbare Lösch- 
bzw. Vormagnetisierungsfrequenz zur Ver- 
meidung von Interferenz-Störungen bei der 
Aufnahme von Lang-/Mittel-/Kurzwelle- 
Rundfunksendungen. 
Bandsortenwahlschalter für LH bzw. CrOz. 
Tonkopf aus abriebfestem Super-Permalloy. 
Eingebaute Electret-Kondensator-Mikrofone. 
Vollautomatische Bandendabschaltung. 
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4 Wellen-Stereo- 
Rundfunkempfangsteil. 


Der Aufbau ist nach neuesten technologi- 
schen Erkenntnissen durchgeführt. Dadurch 
hohe Eingangsempfindlichkeit, große Trenn- 
schärfe und präzisere Stereo-Demodulation. 
Als Einstellhilfe dienen AFC (Senderscharf- 
abstimmung), die große, übersichtliche Skala 
und die LED-Tuninganzeige. Wellenbereiche 
UKW, KW, MW und LW. Des weiteren: LED- 
FM-Stereoanzeige und Teleskopantenne. 


Leistungsstarkes 
9 Watt-Verstärkerteil. 


Mit aufgeteilten Signalwegen für Mitteltöne 
und Bässe (12 cm Breitbandlautsprecher) so- 
wie Höhen (4 cm Hochtonkalotte), dadurch 
exzellente Klangwiedergabe bis maximal 

2x 4,5 Watt. 


Des weiteren: Kopfhörerbuchse in Klinken- 

ausführung, alle übrigen Ein- und Ausgangs- 
buchsen in DIN - für externes Stereo-Mikro- 
fon, externes Tonbandgerät und AUX sowie 
Anschlüsse für ein Paar Lautsprecherboxen. 
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Dieser praktische Stereo-Radiorecorder mit 
hochwertigem Cassettenteil ist mit einem 
Empfangsteil für UKW, KW, MW und LW aus- 
gerüstet. Der Verstärker leistet 6,2 Watt (2x 
3,1 Watt) über zwei 10 cm Breitbandlaut- 
Sprecher Für eine noch größere Stereobreite 
und einen damit verbundenen besseren 
Stereoeffekt lassen sich externe Laut- 
sprecherboxen anschließen, 
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Neue 
3-fach-Anzeige. 


Für ein Gerät dieser Klasse ungewöhnlicher 
Bedienungskomfort: Die 8 Punkt-LED- 
Anzeige für Aufnahmeaussteuerung, als Be- 
triebs- und Batterierestanzeige. Übersicht 
auf einen Blick. 

Das Cassettenteil ist mit leichtgängigen 
Drucktasten ausgestattet. Und auch bei 
diesem AIWA-Portable: Das Cue/Review- 
System, das die Mithörkontrolle bei 
schnellem Vor- und Rücklauf gestattet. 
3-stufig umschaltbare Lösch- bzw. Vormag- 
netisierungsfrequenz zur Vermeidung von 
Interferenz-Störungen bei Rundfunk-Auf- 
nahmen. 


Weitere Ausstattungs- 
details: 


Zwei eingebaute Electret-Kondensator- 
Mikrofone, vollautomatische Bandabschal- 
tung, automatische Aussteuerungs-Kontrolle 
-ALC-, Balance-Regler, Anzeige für UKW- 
Stereo-Betrieb. Frontseitige Anschlußbuchse 
für Stereo-Kopfhörer. Des weiteren DIN-Auf- 
nahme/Wiedergabe-Buchse für externes 
Stereo-Mikrofon, Cassettenrecorder oder 
Tonbandgerät. 
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TPR-901 
Der Sportliche. 


Die solide Ausgangsleistung von 6 Watt 

(2x 3 Watt) und der naturgetreue Sound, 
sowie das funktionelle Design unterstreichen 
die sportliche Note dieses Stereo-Radio- 
recorders. Balance- und Klangfarbenregler 
sowie Mono/Stereo-Umschalter ermöglichen 
optimale Abstimmung auf den individuellen 
Hörgeschmack - ganz gleich, ob zu Hause 
oder im Freien. 


4 Wellenbereiche und 
Abstimmhilfe. 


Ungewöhnlich ist die Abstimmanzeige in Art 

eines farblich wechselnden LEDs. Sie wech- 
selt ihre Farbe von Rot nach Grün, sobald ein 
Sender optimal eingestellt ist. Stereosender 

werden durch ein weiteres LED angezeigt. 


Cassette 
universell einsetzbar. 


Egal ob eine Cassettenaufnahme vom Radio- 
teil gemacht werden soll oder Life-Aufnah- 
men über die eingebauten Mikrofone, die Be- 
dienungsfunktionen des TPR-901 sind ein- 
fach und unkompliziert. Eine ALC (automati- 
sche Aufnahme-Aussteuerung) erleichtert 
das Aufnehmen. Eine Bandendabschaltung 
sorgt dafür,daß am Cassettenende bei Auf- 
nahme und Wiedergabe das Laufwerk auto- 
matisch abschaltet. Wie die hochwertigen 
AIWA-HiFi-Cassettenrecorder verfügt dieses 
Portable auch über die Cue/Review-Schal- 
tung. Sie ermöglicht den schnellen Vor- bzw. 
Rücklauf bei gedrückter Play-Taste mit 
gleichzeitiger Mithörkontrolle. 


Weitere Ausstattungs- 
merkmale sind: 


Mono/Stereo-Umschalter. Balance-Regler 
und stufenlose Tonblende. 3-stelliges Band- 
zählwerk. 3-stufig umschaltbare Lösch- bzw. 
Vormagnetisierungsfrequenz zur Vermei- 
dung von Interferenz-Störungen bei Rund- 
funk-Aufnahmen. Eingebaute hochwertige 
Electret-Kondensator-Mikrofone. Seitlich An- 
schlüsse in Klinkenausführung für Kopf- 
hörer, Autnahme/Wiedergabe-Buchse in DIN 
auch für externes Stereo-Mikrofon und Laut- 
sprecher-Anschlußbuchsen. 
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Technische Daten HiFi-Portables. 














TPR-990 eo» TPR-950 TPR-945 
Spannungsversorgung -Netz 110/220 W 110/220 V 110/220 V 
- Batterie 12 V = 8xUM1 9 V = 6xUM1 12 V = 8xUM1 
| 3 - Autoadapter ja i ja = SÉ l 
Radio - UKW 87,9-108 MHz 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz 
- KW1 5,9-18 MHz 5,9-18 MHz 5,9-18 MHz 
- KW2 = 5,95- 6,2 MHz = 49 m — 
- MW 525—1605 kHz 525-1605 kHz 525-1605 kHz 
-LW 150-285 kHz 150-300 kHz 150-300 kHz 
Cassettenteil 
Frequenzgang -LH- 45-16000 Hz (+ 3 dB) 50-12500 Hz 40-12500 Hz 
-FeCr 45-17000 Hz (+ 3 dB) 50-15000 Hz — 
- CrOs 45-17000 Hz (+ 3 dB) 50-15000 Hz 40-15000 Hz 
| - Metall 45-18000 Hz (+ 3 dB) SRA eu — 
Geräuschspannungsabstand = 65 dB (Metall /Dolby ein) K 54 dB (LH) 53 dB (LH) 
Gleichlaufschwankungen < 0,07 % (WRMS) < 0,07 % (WRMS) <0,07% (WRMS) 
Motor = DCServomotor DC-Servomotor DC-Servomotor 
Tonkopf = Sendust-Guard Ferrit-Guard Uitra-Permalloy 
Verstärker 
Ausgangsleistung 20 W (2x 10 Wi AO W(2x5 W) 10 W (2x 5 W) 
Lautsprecher 2x 160mm ë 2x 160 mm o 2x120 mm 2 
SS 2x 50mmö = 2x 52mmd 2x 4Omm 
Abmessungen HxBxT 383 x415x 139 mm 370x490 x 130 mm 273 x 490 x 165mm 
Gewicht j 8,5 kg 4 7 ka 5,7 ka 
Ell en | 
Eu | + CroO, 
S | kk BZ 
KS de e > = 
LJ SE 
| 
ES mi | MS | 
TPR-926 TPR-906 | TPR-901 u 
Spannungsversorgung - Netz 110/220 V 110/220 V 110/220 V 
— Batterie 12V = BxUM] 7.5 V= 5xUM1 7,5V = 5xUM1 
- Autoadapter - H — — 
Radio = UKW 87,5- 108 MHz 87,5- 108 MHz 87.5- 108 MHz 
- KW 5,9-18 MHz 5.9-18 MHz 5,9- 18 MHz 
- MW 525-1605 kHz 525-1605 kHz 525-1605 kHz 
-LW 150-300 kHz 150-300 kHz _ 150-300 kHz 
Cassettenteil = 
Frequenzgang -LH 50-12000 Hz 80-10000 Hz - 80-10000 Hz 
 — Ers 50-14000 Hz = = 
Geräuschspannungsabstand È 54 dB (LH) 54 (LH) | 52 (LH) 
Gleichlaufschwankungen < 0,08% (WRMS) _50,12% (WRMS) < 0,15% (WRMS) 
Motor i DC-Servomotor DC-Motor DC-Mator 
Tonkopf Ultra-Permalloy Ultra-Permalloy Permalloy 


Verstärker 





Lautsprecher | 2x 120mm 7 y | ER 100 mm # 2x120 mm o 


2x A0mm d 
Abmessungen BxHxT 268 x 472 x 158 mm | 168 x415x 108 mm 230 x 424 x 140 mm 
Gewicht ` A o S S 4.5 kg 3,3 kg 
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Das Sprachlabor-Cassettengerät van AIWA, 
das zugleich als hochwertiges Diktier- und 
Musikgerät eingesetzt werden kann. Tragbar 
mit handlichem Griff, einschiebbar bei statio- 
närem Betrieb. Es ist mit zusätzlichen Funk- 
tionen ausgestattet, die speziell für den 
Sprachunterricht entwickelt wurden. 


Die orangefarbene 
Sprachlabortaste. 


sie erlaubt die Wiedergabe der Lehrer- 
stimme und dabei gleichzeitig die Aufnahme 
der Schülerstimme. Bei Aufzeichnung der 
Schülerstimme über das eingebaute Mikro- 
fon wird die Lehrerstimme über einen ange- 
schlossenen Kopfhörer mitgehört. 


Geschwindigkeits- 
feinregler -Pitch-. 


Mit ihm kann die Wiedergabegeschwindig- 
keit verändert werden, was besonders für 
das Sprachenstudium eine Erleichterung be- 
deutet. 
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Balance-Regler. 


Bei der Sprachlabor-Wiedergabe kann durch 
Verschieben dieses Reglers nach rechts oder 
links jeweils nur Schüler- oder Lehrerstimme 
abgehört werden oder je nach Einstellung 
eine der beiden Stimmen in der Lautstärke 
reduziert oder hervorgehoben werden. 

Bei Sprachlehrbetrieb des Cassettenrecor- 
ders ist es von besonderer Wichtigkeit eine 
Einrichtung wie Cue/Review-Mithörkontrolle 
bei schnellem Vor- und Rücklauf — als akusti- 
sche Kontrolle zu haben. Auch hilfreich ist 
das spezielle AIWA-Feature nach beendeter 
Aufnahme nicht erst über die Stop-Funktion 
gehen zu müssen. So entfällt das umständ- 
liche mehrfache Tastendrücken. 


Des weiteren: Hochwertiges Electret- 
Kondensator-Mikrofon. ALC — automatische 
Aussteuerungs-Kontrolle. Aussteuerungs- 
instrument gleichzeitig als Batterierest- 
anzeige. Fur 220 Volt oder Batteriebetrieb. 
AnschluBbuchsen für Kopfhörer/Mikrofon- 
Kombination HP-17 und FuBschalter FC-50. 
Aufnahme/Wiedergabe-Buchse für z.B. 
externes Radio oder andere Signalquellen. 





Fußschalter EC SO 


Zur Bedienung der drei Funktionen schneller 
Rücklauf, Pause und Start: Wichtig beim Mit- 
schreiben von Texten oder bei Aufnahmen 
von eigener Instrumentalmusik. Anschließbar 
an die Lern- und Lehrrecorder TM-406 und 
TP-772. 


Kopfhörer HP-17 


Kopfhörer und Spezial-Mikrofon in einem. 
Einfach anzuschließen. Die ideale Ergänzung 
zum Lehrrecorder TM-406. 
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TM-400 


Dieser kompakte Lernrecorder ist ein ideales 
Gerät, mit dem neben normalen Aufnahmen 
und Wiedergaben von Musik oder Sprache 
die spezielle Möglichkeit eines Sprachlabors 
— wie beim TM-406 — gegeben ist: 

Abhören einer Original- oder Lehrerstimme 
bei gleichzeitigem Neubesprechen. Hierbei 
wird die Originalstimme nicht gelöscht, wenn 
die orangefarbene Sprachlabortaste ein- 
gerastet ist. So können Sprachen gelernt, 
Aufnahmen von Grammatik-Übungen oder 
Musikpassagen miteinander verglichen 
werden. Hierbei hilft der an der Vorderseite 
angebrachte Balance-Regler. Er ermöglicht 
eine Anhebung der Wiedergabe-Lautstärke 
einer Spur, während die andere leiser abge- 
spielt wird. Im Extremfall kann auch nur von 
einer der beiden Spuren eine Wiedergabe 
erfolgen. 


AIWAs TM-400 ist vielseitig einsetzbar. Auf- 
grund seiner kompakten Abmessungen und 
des geringen Gewichts ist er leicht zu trans- 
portieren. Dabei ist seine Ausstattung 
luxuriös: Selbst Funktionen weit teurer Ge- 
räte finden wir hier wieder wie Cue/Review- 
Mithörkontrolle im schnellen Vor- bzw. Rück- 
lauf bei gedrückter Play-Taste, Einfinger- 
Bedienung bei der Aufnahme, vollauto- 
matische Bandendabschaltung, separat an- 
geordnete Pausen-Taste für einfachere 
Bedienung, 3-stelliges Bandzählwerk mit 
Rückstellknopf und ein integriertes, hoch- 
wertiges Electret-Kondensator-Mikrofon 
sowie die ALC-Schaltung - automatische 
Aussteuerungs-Kontrolle. 

Eine wichtige Hilfe beim Lernen und gleich- 
zeitigen Hören von der Cassette sind die er- 
habenen Symbole aller Laufwerks-Bedien- 
funktionen. 

Anschließbar ist die Mikrofon/Kopfhörer- 
Kombination HP-55. 





HP-55 


Ein extrem leichter Kopfhörer, nur 100 g 
schwer, mit einer Leistung von 2 x 0,2 Watt, 
Frequenzumfang 50 bis 10.000 Hz, der mit 
einem Moving-Coil-Mikrofon kombiniert ist. 
Frequenzumfang des Mikrofons 50- 

8.000 Hz. Ausreichend für alle Sprachaut- 
nahmen. Die ideale Ergänzung in Preis und 
Technik zum TM-400. 





Die Variablen. 
TP-20 


Ihn kann man eigentlich überall verwenden: 
Zu Hause, im Büro, auf Reisen - wo immer 
man ohne großen Aufwand auf Cassette auf- 
nehmen oder Musik hören möchte. 

Präziser Antrieb durch hochwertigen DC- 
Servomotor, Wechselstrom-Löschung - wie 
bei hochwertigen Cassettedecks -, dadurch 
günstigeres Rauschverhalten. Die auto- 
matische Aussteuerungsregelung —ALC- 
macht die Bedienung bei der Aufnahme be- 
sonders einfach. Erstaunlich, wieviele Extras 
AIWA dem TP-20 mitgegeben hat: 


Variable Wiedergabe-Geschwindigkeit bis zu 
+40% bzw. -20% (Beschreibung siehe 
TP-772). 

Mikrofon-Empfindlichkeit umschaltbar für 
Aufnahmen im Nahbereich und damit ver- 
bundener Verminderung von Zisch- 
geräuschen bei Sprachaufnahmen bzw. mit 
höherer Empfindlichkeit für Aufnahmen 
weiter entfernter Stimmen und Töne. 


TP-772 


Ein Cassettenrecorder mit auffallend groBen, 
griffigen Tasten. Er eignet sich neben Auf- 
nahme und Wiedergabe van Sprache und 
Musik speziell für Lehr- und Lernzwecke. Be- 
sonders blinde Mitbürger bedienen sich in 
letzter Zeit vermehrt dieses Recorders. 
Neben der Einfinger-Bedienung bei der Auf- 
nahme befähigen ihn hierzu einige be- 
sondere Ausstattungen: 


Variable ` 
Geschwindigkeit. 


Eine spezielle Einrichtung läßt die Umschal- 
tung zwischen Normalgeschwindigkeit und 
variabler Geschwindigkeit bei der Wieder- 
gabe in Verbindung mit dem Regler „Pitch- 
Control“ zu. So kann die Bandgeschwindig- 
keit bis zu + 50% verändert werden. Der 
Vorteil hierbei: Es kann jederzeit von der 
variablen Geschwindigkeit in die Norm zu- 
rückgeschaltet werden und beim erneuten 
Umschalten die einmal gewählte Ab- 
weichung sofort wiedergefunden werden. In 
Verbindung hiermit gleicht eine Schaltung 
automatisch die Klangfarbe an. Zusätzlich 
kann zum automatischen Ausgleich bei der 
variablen Geschwindigkeit über den Ton- 
blende-Schieberegler noch deutlich merkbar 
nachgeregelt werden, so daß Musik- und 
Sprachaufnahmen verständlicher werden. 
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Cue/Review-System. 


Es ist als schnelle Wiederholungsschaltung 
gerade bei Sprachstudien oder Musik- 
übungen von Vorteil, weil diese praktische 
Einrichtung mehrfaches Tastendrücken und 
Suchen erspart. 





Schneller Rücklauf bei gedrückter Play- 
Funktion mit Mithörkontrolle, besonders vor- 
teilhaft beim Sprechen von Texten auf Cas- 
sette oder beim Abschreiben von Diktaten. 


Des weiteren: Großer 66 mm Breitbandlaut- 
sprecher. 3-stelliges Bandzählwerk mit Rück- 
stelltaste. Betriebsanzeige. Anschluß für 
externes Netzteil und Autoadapter. 
Start/Stop-Fernbedienung für Cassettenlauf- 
werk anschließbar. Zusätzlich Buchsen für 
Ohrhörer und externes Mikrofon. 


Des weiteren: ALC - automatische Aus- 
steuerungs-Kontrolle. Aussteuerungsinstru- 
ment kombiniert mit Batterierestanzeige. 
Aufnahme/Wiedergabe-Buchse für externe 
Signalquellen wie z.B. Radio oder Mikrofon. 
Lautsprecheranschlußbuchse. 

Der als Zubehör erhältliche Fußschalter 
FC-50 empfiehlt sich immer dann anzu- 
schließen, wenn die Hände für die Bedienung 
des Cassettenrecorders nicht frei sind, z.B. 
bei Einsatz des TP-772 als Diktiergerät. 
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Wer diktieren oder Musik van der Cassette 
hören möchte, wer zwischendurch aber auch 
einmal Radio hören will, also einen Recorder 
vielseitig nutzen möchte, für den ist dieser 
hochwertige Cassettenrecorder ideal: 

Ein in Design und Technik abgestimmtes 
AM/FM-Radioteil kann über seitliche Kon- 
takte und Haltevorrichtungen angedockt 
werden, Die Radiowiedergabe erfolgt in 
diesem Fall über Verstärker und Laut- 
sprecher des Cassettenteils. Durch diese 
einfache Verbindung ist auch die Möglichkeit 
gegeben direkte Aufnahmen von Radio auf 
Cassette vorzunehmen. 
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Das Radioteil AR-22 ist aber auch aufgrund 
einer eigenen Batterieversorgung und 
eigenem Verstärkerteil plus Lautsprecher 
allein voll funktionstüchtig. Dabei noch be- 
sonders handlich und es paßt in jede Tasche! 
Anstelle des Radioteils kann über die 
gleichen Haltevorrichtungen ein zusätzliches 
Batterieteil für längere Nutzungszeit des Cas- 
settenteils TP-22 angedockt werden. Dies ist 
eine nützliche Einrichtung für all jene, die 
lange und häufig Aufnahmen oder Wieder- 
gaben in Batteriebetrieb benötigen. 
Anschluß für Netzteil und Autoadapter. Zu- 
sätzlich Buchsen für Ohrhörer und externes 
Mikrofon und Start/Stop-Fernbedienung. 


Des weiteren: Eingebautes hochwertiges 
Electret-Kondensator-Mikrofon. 3-stelliges 
Bandzählwerk mit Rückstelltaste. Betriebs- 
anzeige. Review-Funktion mit Mithörkon- 
trolle im schnellen Rücklauf. Automatische 
Bandendabschaltung. 

Zum Lieferumfang gehören als Zubehör 
Tragetaschen und Ohrhörer sowie ein Netz- 
teil 220/4,5 Volt. 








Technische Daten Cassettenrecorder. 


TM-406 TM-400 














Stromversorgung | 110/220 V/220-240 V, Batterie 9 V = (6xUM2) 110-220 V/220-240 V, Batterie 6 V = 4xUM? 
Ausgangsleistung = — 22W TW 1 

Lautsprecher 100 mm Tr mm 

Frequenzgang ? 8 70-10000 Hz 50-10000 Hz i 
Geräuschspannungsabstand | >55 dB >55 dB 3 
Gleichlaufschwankungen — < 0,19% WRMS ž < 0,28% WRMS 

Bandgeschwindigkeit 4,8 cm/sec 4,8 cm/sec 

Variationsmöglichkeit der Bandgesch windigkeit 10% 4 

über AuBenbedienung £ 

Abmessungen HxBxT | 68 x 278 x 202 mm | 78.5x156x 275,5 mm 

Gewicht 2,3kg u 1,7 kg | 
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TP-772 TP-20 TP-22 AR-22 
Stromversorgung 110-120 V/220-240 V Batterie 4,5 V = 3xUM3 Batterie 4,5 V = 3xUM3 Batterie 3 V = 2xUM3 
Batterie 9 V = 6x1UM2 Adapter = 220 V — Adapter = 220 V — 
12 V = Auto 12 V— Auto 
Ausganasleistuna  22W 650 mW 600 mW 90 mW 
Lautsprecher ` 100 mm 66 mm 66 mm 28 mm 
Frequenzgang 5010000 Hz 100-10000 Hz 100-10000 Hz E - 
Geräuschspannungsabstand >55 dB = ia | Wellenbereiche UKW, MW 
Gleichlaufschwankungen <0,19% WRMS <0,2% WRMS <0,2% WRMS = 3 
Bandgeschwindigkeit 4,8 cm/sec 4,8cm/sec 48 cmisec — 
Variationsmöglichkeit der Band- + 50% + 40/-20% = = 
geschwindigkeit über Außenbedienung 
Abmessungen HxBxT 68 x 278x 202 mm 170x 105 x 46 mm 170 x 101 x 46 mm ` 170 x 28 x 46 mm 
Gewicht = | 2,3kg 0,7 kg 0,82 kg 0,2 kg | 
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ützliches 
AIWA-Zubehör. 


Zusätzliche Zubehörteile zu den AIWA-HiFi- 
Geräten machen das HiFi-Erlebnis noch voll- 
kommener. So bringt die Benutzung von 
Kopfhörern Unabhängigkeit von störenden 
Umwelt-Geräuschen. Stereo-Mikrofone ver- 
wirklichen naturgetreue Life-Aufnahmen. 
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1-2 In 2 Versionen lieferbar: V mit 4011 = men naa 
PRESSE DIN- und A mit Klinkenanschluß CM-1011 Aus „stereo“ 9/79 
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Technische Daten Mikrofone. 


Type MONO = M Richt- Frequenz- | Impedanz Empfind- | Funktions- |Tonschalter | Gewichtg 
| STEREO =S | ao e Q + | charak- gang Hz A lichkeit | schalter 
| teristik M EIN/AUS | 
mon Il m | |a [a | | O 0-18000 50 Jade | = | x | 18 





CM-1015 ow a e seen an na || — 170 
ce Mm | x | x | | Xx | 63 | 50-15000 | en | a | = | x | 145 
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CM - Elektret-Kondenser-Mikrofon bel Speziell für Tonbandaufnahmen, 
DM = Dynamisches Mikrofon robust, vielseitig und doch empfindlich Geeignet für Studio- und Amateuraufnahmen 
Geeignet für alle Arten von Musik, Geeignet für Lautsprecheranlagen sowie für 
Gesang und Instrumental Durchsagesysteme, Vorträge 
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Technische Daten Kopfhörer. 


Type Frequenzumfang Impedanz Max. Belastbarkeit Gewicht 
HP-100 = oo 50O-14000Hz = = 2000 oo 200MW = 929. 
HP-30 20-20000 Hz 2504-320) 100 mW 350g 
HP-500 15-25000 Hz 160 (4-50 0) 500 mW 4109 





ES-1 O Mono-Härer 


67 


